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Konwertery transmisyjne serii DBR

Charakterystyka ogólna

Konwertery transmisyjne RS-232C/pętla prądowa (TTY) serii DBR przeznaczone są do transmisji danych przy wykorzystaniu pętli prądowej. Konwertery zamieniają sygnały napięciowe (12 V standardu RS-232C (TxD, RxD) na sygnał prądowy 0÷20 mA, zapewniając izolację galwaniczną sygnałów portu RS-232C od linii prądowej oraz zasilania.

Zastosowane transoptory zapewniają dużą prędkość przesyłania danych – do 38400 bodów przy krótkich liniach transmisyjnych. Przy liniach o długości około kilometra, konwerter pracuje poprawnie z prędkością 9600 bodów.

Konwertery serii DBR są przezroczyste dla protokołów komunikacyjnych portu RS-232C.

Konwertery serii DBR można łączyć w sieć umożliwiającą transmisję danych w kilku kierunkach przy kilku konwerterach na danym kierunku korzystając tylko z jednego portu RS-232C – patrz przykładowe zastosowania.

W zależności od wymagań, konwertery mogą być wykonane na różne napięcia zasilania: 12 VDC i 24 VDC. Konwerter posiada 3 diody do sygnalizacji zasilania oraz stanu linii transmisyjnych TxD i RxD (od strony RS-232C).

Obudowa konwertera jest wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego oraz jest przystosowana do instalacji na szynie montażowej DIN 35 mm. Wymiary obudowy 106,7 x 79 x 22,5 mm.

W przypadku transmisji pomiędzy punktami znajdującymi się w różnych budynkach zaleca się użycie ochronników przepięciowych typu ODG-30, które eliminują przepięcia mogące pojawić się w linii transmisyjnej.

Typy konwerterów

· DBR/ST – RS-232C ( 0÷20 mA;

· DBR/SC0 – RS-232C ( TTL;

· DBR/SC1 – TTL ( 0÷20 mA;

Połączenie DBR/SC0 ( DBR/SC1 ( RS-232C ( 0÷20 mA (użycie jednego DBR/SC0 oraz kilku DBR/SC1 umożliwia stworzenie sieci w topologii gwiazdy);

Dane techniczne

· Zasilanie: 12 V DC lub 24 V DC

· Pobór mocy (max): 4 W

· Separacja galwaniczna: tak – pomiędzy RS-232C, pętlą prądową oraz zasilaniem

· Napięcie przebicia izolacji galwanicznej: 500 V DC

· Wartość prądu wymuszającego pętli: 20 mA DC

· Spadek napięcia na wejściu (max): 2,5 V

· Szybkość transmisji (max): 38400 bodów (zależna od długości i jakości linii transmisyjnej);

· Rodzaj linii transmisyjnej: dwie pary przewodów – najlepiej podwójna skrętka
· Temperatura pracy: 0÷55 (C

· Sposób mocowania: szyna DIN 35 mm

· Wymiary: 106,7 x 79 x 22,5 mm

Połączenia elektryczne obwodów zewnętrznych

Konwertery serii DBR posiadają 12 zacisków śrubowych nierozłącznych, umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2. Funkcje zacisków konwertera opisano w poniższej tabeli.

Podłączenie zasilania do przetwornika jest sygnalizowane świeceniem czerwonej diody LED. Wymiana danych pomiędzy konwerterami sygnalizowane jest przez dwie diody LED: nadawanie danych przez konwerter – zielona dioda LED; odbieranie danych przez konwerter – żółta dioda LED.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać nazwę, typ oraz kod wykonania posługując poniższą tablicą.

	Konwerter 
DBR/
	
	-
	

	Wykonanie
	
	
	

	konwerter  SC0
	SC0
	
	

	konwerter  SC1
	SC1
	
	

	konwerter  ST
	ST
	
	

	Zasilanie
	
	
	

	zasilanie 24 V DC
	
	
	24V

	zasilanie 12 V DC
	
	
	12 V


Przykład zamówienia

Kod wykonania: DBR/ST- 24 V – oznacza konwerter typu ST, zasilany napięciem 24 V DC.

Przykładowe zastosowania

Uwaga! Na poniższych rysunkach pominięto przyłączenie zasilania do konwertera.

Sieć typu punk-punkt

Najprostsza konfiguracja sieci pomiędzy dwoma stacjami sieci – pętla prądowa pomiędzy konwerterem DBR/ST 
i DBR/ST. Wymagane są dwa konwertery DBR/ST dla połączenia dwóch stacji RS-232C. 

Sieć typu linia

Połączenie pomiędzy stacją typu master a n-stacjami typu slave na jednej linii – pętla prądowa pomiędzy konwerterem DBR/ST(SC1) (master) i n-konwerterami DBR/ST – (slave). Maksymalna liczba n-konwerterów wynosi 8.

Sieć typu gwiazda

Połączenie pomiędzy stacją typu master master a n-stacjami typu slave na k-liniach – pętla prądowa 
w k-kierunkach – połączenie pomiędzy konwerterem DBR/SC0 (master) i k-konwerterami DBR/SC1 oraz 
n-konwerterów DBR/ST (slave). Połączenie konwerterów na jednej linii – patrz sieć typu linia.
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